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Pamir Forza4
Mastice solido ultraforte, invisibile, rapido e multimateriale. Realizzato con resine poliestere combinate di prima qualità, offre un’altissima tenuta nell'incollaggio di svariati materiali
come marmo, granito, sintetici, agglomerato, gres, ceramica, cemento e legno. La sua forte adesione è molto resistente anche agli agenti esterni.
Grazie alla presa rapida indurisce velocemente riducendo notevolmente i tempi di lavorazione.
La sua particolare tinta chiara e semitrasparente si fonde perfettamente col colore del materiale rendendo gli incollaggi invisibili.

SKU Formato

MST-PF400,9 0,9 l

Materiali lavorati

Marmo, granito, quarziti, sintetico, 
cemento, agglomerato, gres
e ceramica.

Istruzioni per l’uso

Dosaggio: 1% (max 2%) di induritore da mescolare bene con la quantità di mastice da usare per mantenere la massima trasparenza e chiarezza.
Colorazione: al momento della mescolatura si possono aggiungere coloranti in pasta per poliestere.
Applicazione: versare su superfici ben asciutte e pulite, preferibilmente carteggiare le due parti da incollare. Mantenere sottili gli strati di incollaggio.
Indurimento: si completa dopo circa 30 min. alla temperatura di 25°C. La temperatura esterna influisce sui tempi di indurimento.
Stoccaggio: ben chiuso in luogo fresco e asciutto.


